
- Подключение светильников к сети электропитания производится к концам сетевого кабеля, выведенного из 
корпуса светильника согласно маркировке: 
К фазному проводнику сети – коричневый проводник (L) светильника;  
К нейтральному проводнику сети – синий проводник (N) светильника; 

LWL-2018-01, LWL-2018-02, 
LWL-5035-01, LWL-5035-02, LWL-5037-01, LWL-5037-02.

СВЕТОДИОДНЫЕ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Артикул LWL-2018-01 LWL-2018-02 LWL-5035-01 LWL-5035-02 LWL-5037-01 LWL-5037-02
Номинальное напряжение                  230В~, 50Гц                   230В~, 50Гц
Диапазон рабочих напряжений               175-265В~, 50Гц              180-260В~, 50Гц
Мощность, Вт 18 36 18 36 18 36
Световой поток, лм 1620 3240 1800 3600 1800 3600
Цветовая температура                          6500K
Коэффициент пульсации, (IRF)                           <5%
Индекс цветопередачи, (RA)                          ≥ 80
Тип кривой силы света                         120 (Д)
Материал корпуса                       Пластик
Размер (ДхШхВ), мм 600x53x31 1200x53x31 610x60x35 1210x60x35 570x60x55 1170x60x55
Температура эксплуатации                     -45°…+40°С
Степень защиты                          IP65
Класс  электрозащиты                       Класс 2




