
ПРОЖЕКТОРЫ LFL Promo
Прожекторы предназначены для подсветки 
витрин, экспозиций, рекламных щитов и стендов. 
Так же прожектор можно применять для общего 
освещения жилых и административных зданий, 
архитектурной подсветки.

* АО «Энергосистемы и технологии» оставляет за собой право приостановить или изменить данную акцию в зависимости
от складских остатков.

цветовая 
температура

6500 К
длина 
кабеля

15 см
степень
защиты

IP 65

цвет

черный

светоотдача

80-90 lm/w
температура

эксплуатации

от -40°С до +45°С

срок службы /
гарантия

25 000 ч / 1 г

коэффициент
мощности

PF > 0.9

+ ОТ
Н А Д Е Ж Н А Я

ИП Ы Л И

ВЛАГИ
ЗАЩИТА

12 315

ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

12 316 12 317 12 328 14 285

+ ЭКОНОМИЧНАЯ МОДЕЛЬ+

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА 
ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ+

СИЛИКОНОВЫЙ ГИБКИЙ 
ПРОВОД+

12 313

Код Артикул Мощность, Вт Светоотдача лм/Вт Световой поток, лм Напряжение, В Вес, кг Габариты, мм

12 313 LFL-1001 C02 10 80 800 200-240 0,15 104х84х28

12 315 LFL-2001 C02 20 80 1 600 200-240 0,15 104х84х28

12 316 LFL-3001 C02 30 80 2400 200-240 0,26 125х110х25

12 317 LFL-5001 C02 50 80 4000 200-240 0,29 158х118х28

13 328 LFL-7001 C02 70 85 5950 200-240 0,69 188х155х26

14 285 LFL-10001 C02 100 90 9 000 200-240 0,94 237х200х27


